
和歌山県ため池サポートセンター 第６号
令和８年2月(和歌山県が設置して水土里ネット和歌山が運営しています)

日常点検で発見された損傷箇所について、簡易補修を行うことは、ため池の
⾧寿命化を図るとともに、大雨や地震等に決壊などの被害を未然に防止するこ
とにもつながる行動です。
地域の大切な財産である「ため池」を適切に維持管理していくために、日頃

から心掛けておきましょう。

排水ポンプ車（近畿農政局）

ため池の簡易な補修工法

日常点検で発見された変状は、予防的な処置として早い段階で補修を行
なうことで、ため池の⾧寿命化を図るとともに、堤体の水際のり面が小規
模に浸食している場合は、元の断面に修復する計画をたてましょう。漏水
がある場合は、市町の担当課へ連絡しましょう。

１） 補修に必要な、大まかな土のう袋や土の量を把握し、準備しましょう。
２） 土のうを積もうとする堤体表面の草・灌木やその根など堤体土以外のものを取

り除きましょう。
３） 堤体に水みちとなるような穴が開いている場合は、堤体と同じ種類の土（粘土）

で埋戻しましょう。
４） 土のうによる補修は堤体のり面の下流から積み上げましょう。のり面勾配によ、

っては、ずり落ちないように必要に応じて杭などを打ち込み、土のうを固定しま
しょう。

５） ため池内に泥土が堆積している場合は、泥土を水切りし土のうに詰める土とし
て利用することも可能です。

６） 補修作業後、継続的に状況を確認しましょう。
７） 堤体陥没の補修に当たっては作業の安全確保に心掛けましょう。

堤体下流側のり面が一部分陥没している場合は、埋戻土を十分締め固めてく
ださい。
その後、継続的に状況を確認してください。陥没が進行するようであれば、堤
体内で漏水が発生している可能性もありますので、その場合は市町の担当者
へ相談してください。

ＵＶ土のう
紫外線に対する安定剤である

ＵＶ剤添加されているので耐候性に優
れ２年間程度の設置期間に適した土の
う袋です

ＵＶブラック土のう
ＵＶ耐久性に非常に優れた製品です。

ＵＶ剤をを添加しているとともに黒色は
紫外線に強いため長期の髙耐久性を発
揮し、３年間程度の設置期間に適してい
ます。

堤体浸食の補修

簡易な補修工法

ためいけを利用しているみなさんや地域にすんでいる方々で補修できる簡易な
工法を紹介します。



住所:〒６４０－８２４９
和歌山市雑賀屋町１番地
和歌山県土地改良会館内

ＴＥＬ:０７３－４３２－２５６７
Ｍａｉｌ:tameike-s@wadoren.or.jp
開設日:火・木9:00～12:00，13:00～16:00

和歌山県ため池サポートセンター

洪水吐や取水施設のコンクリート部分と堤体の
土部分に隙間があいているようであれば、漏水
の原因となりますので、堤体と同じ種類の土
（粘土）で埋戻すか、土のうを積みましょう。

廃止前 廃止後

（紀の川市）

「ため池サポートセンター」に、たくさ
んの相談をいただいています。これまで
にいただいた主な相談内容は「ため池の
廃止」や「漏水」に関することでした。
ため池について何かお困りごとがありま
したら、お気軽にご相談下さい。

「ため池管理マニュアル」は右のQRコー
ドから読み取れます。また冊子が必要な
方もご連絡ください。無料で郵送します。

堤体に漏水が発生してしている場合

堤体下流側法面に漏水が確認される場合は、滲み出る程度の漏水は、堤体安
定上問題ありませんが、土砂が流れたり草が生えなかったりすると対策が必要
になります。市町の担当課経連絡して下さい。 貯水量に影響がﾅｲ程度の漏水
(滲み出る)であれば、塩ビ有孔管を漏水箇所へ
埋設し、堤体外へ排水しましょう。
また、貯水位との関連も調査しておきましょう。

コンクリート補修
コンクリート部分が損傷している場合、損傷が小規模の場合には固練り

のモルタルにより隙間へ練り込み塞ぎます。損傷範囲が広い場合や陥没し
深い場合には、コンクリートで補修しましょう。
ひび割れが大きい場合にも、モルタルを隙間に練り込

塞ぎましょう。鉄筋構造
物のひび割れから水が透
し、鉄筋が錆 びて腐食
することで、施設の安全
性が損なわれてしまいま
す。

ゲート施設の補修

ため池栓やゲート等の場合であっても、部品交換や錆止め等であれば、簡
易に補修ができます。また、特殊な部品が必要な場合は、製造メーカーに問
い合わせましょう。特に、錆止め塗装などは定期的に実施しましょう。
常に水没しているゲートなどは、２，３回に１回は掻い掘り（水抜き）を

して確認しましょう。振動コンパクター ｶﾝﾊﾟｰ（人力）


